SUOMEN oYy

PARMA 15
MATILSA

P AERIAL TRAILER MOUNTED PLATFORM ARTICULATED, FOR WORKING HEIGHTS UP TO 15
METER (49,21 FEET)

PERUSMALLI

* Kayttévoima 230 V

* Vakautin

* Inertiajarru

* Aluminiininen kori (1,1 x 0,60) m

* Manuaalinen vakautin ja hatalasku
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MATILSA

Valinnaiset lisdavarusteet

Valaistussarja tiekuljetuksiin
Hydrauliset vakauttimet
Automaattinen vakautin

9 Itsevetojarjestelma pyorilla

10 Bi energia: 230V + (Bensa tai Akut)
11 Bi energia: 230V + Diesel moottori
12  Akut paavirtana

13 Bi energia: Akut + Bensiinimoottori
14  Bi energia: Akut + Dieselmoottori
15  Akkujen latauksen ilmaisin

16  Valinnaiset saatimet

17  Eristetty kori

18 Alumiininen kori 1,9m + korikuorma
19  Rautalauta (1,4x0,7) m

20  Hatalasku korista

21 Painon hallinta korissa

22 Hydraulinen korin kierto

23 Tukityyny (40 x 30)cm

24  Vakautus kuula-ja rengasliittimille
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1.640 200 kg

1 Pistorasia korissa

2 Laskeutumissummeri
3 Varapyorat

4 Pydriva valo

5 Tunti mittari
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